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本製品には"基本取扱説明書"（本書）と" Web ユーヴーガイド"びあります。 

詳しい取り扱い方法は下記アドレスの "Web ユーヴーガイド"をご覧ください。 

■ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 

■ 本機巧蔵のアプリケーシヨンソフトか6もアクセスできまず。 { p .26) 



JVC 


ビデオカメラ 


型名 GZ-HM690 

島本取扱説明 i 


LYT2298-001C -M 


术 


その他 


巧巧する 


再生する 


撮該する 


準備する 






ま全上のごを意 


ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただをたいことを説日月しています。 

給表示の説明 

r iM - ム y 产/ — し ■ i k - o / i 、マ—し — i ■ 、—し ' 


( を意、警告び必要なこと 


禁止されていること 


実行して欲しいこと ' 

A 

A 

0 

⑩ 


(§) 

〇 

一が的ま意 

感電注意 

禁止 

巧お禁止 

めれを禁止 

7_ K 場での使用禁止 

一报的指示 



詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 







盛警告 


「死 t 、 または重傷を負うことび想定される」内容を示しています。 


分解♦改造をしない 

-乂災や感電の原因にな0ます。 

付属の AC アダプター外は使用しない 
■火災や感電、故障の原因にな0ます。 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 
;■ショートや発熱によ0、火災や感電の原因にな0ます。 

電源プラグは抜を差ししやすいコンセントに差し込む 
:■本機に異常び発生したときに、ただちに電源プラグび抜けるよラにしてください。 
電源コードを傷つけない 

■痛んだまま使用すると、火災や感電の原因にな0ます。 

コンセントや AC アダプター(電源/ DC プラグ)に、ほこりや金属を付着させない 
■ショートや発熱によ0、火災や感電の原因にな0ます。 

めれた手で電源プラグを抜さ差ししない 

:-感電の原因にな0ます。 

雷がなったら、電源プラグには触5ない 

-感電の原因にな0ます。 

AC アダプターや機器を接続ずるとさは、電源を切る 
ミ•電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。 


A 注意 


r 人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。 


已年に1度は内部の点検を販売店に相談ずる 

-湿気の多くなる梅雨期のまえび効果的です。 

病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の指示に従ラ 

-本機の電磁波び計器類に影響するおそれびあります。 

グリップベルトをゆるんだまま使用しない 
-落下によるけびや故障の原因になります。 

また、お子様は大人と一緒にお使いください。 

兰脚を確実に取り付ける 

-落下などによるけびや故障を防ぐため、お使いの兰脚の説明書をご覧になり、 
しっかりと取り付けてください。 

移動するとをは電源プラグや接続コード類をはずず 
■コードを傷つけると、乂災や感電の原因になります。 

使用しないとさやお手入れをするとさには、電源プラグやバッテリーをはずず 
■電源び「切」でも機器に電気び流れています。電源プラグやバッテリーを 
はずしてください。感電の原因になります。 

湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使用しない 
■火災や感電、故障の原因になります。 

熱源の近くでは、使用しない 
-火災や故障の原因になります。 



詳しくは Web ユーザーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 
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Web ユーザー ガイド 


本製品には I 甚本取扱説明書 II 体書)と I ’ Web ユーヴーガイド I があります。 
詳しい取り扱い方法は下記アドレスの " Web ユーヴーガイド''をご覧ください。 


■ http://manual.jvc.co.jp/c1 b/lyt2268-001 jp 

■ 本機巧蔵のアプリケーシヨンソフトか6をアクセスできまず。 （ P . 26) 


付属品を確かめる 


AC アダプター 
AC-V1^ 



バッテリーパック 
BN - VG 114 


( A タイプー S 二 B タイプ) 



AV コード 



H 圆ミニトスレ基本蹲譽瞻 



□ 


SD カードは別売でず。本機で使えるカードの種類については、 P . 10をご覧ください。 


《海外で AC アダプターを使ラとをは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご巧意 
<ださい。 


4 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 






































各部のなまえとはた 6 を 



感ライト ( p .29、30) 

感ステレオマイク 
® 液晶 モニター 

液晶モニターを開/開すると、電源を入/ 
切でさます。 

通 スピーカー 

(6) ACCESS (アクセス）ランプ 

記録中や再生中に点好/点滅します。 

⑦ POWER / CHARGE (電源廓電)ランプ 

( P .8) 

(D i . AUTO (インテリジェントオート）ボタ 
ン ( P . 13) 

インテ U ジェントオートとマニュアル 
モードを切0誓えます。 

(9) USER (ユーザー)ボタン ( p .29、30) 


频 USB 端子 ( P . 27) 

麵ズーム/音量レバー ( P . 13、 15) 

⑩ SNAPSHOT (静止画撮影)ボタン 
( p .14) 

通) DC 端子 ( P . 8) 

遇) START / STOP (動画撮影)ボタン 
( p .13) 

鄉 レンズ カバー スイッチ 
领 グリップベルト ( P . 9) 

啜 □ック レバー ( P . 9) 

鑽 云脚取り付け巧 
领 SD 力ードス□ット ( P . 10) 

蠻 バッテリー取りはずしレパー ( P . 8) 


⑩) W /0 (動画/静止画)ボタン 


動画と静止画を切0換えます。 

⑩ INFO (情報)ボタン 

撮影：撮影巧能時間(動画のみ)やバッ 
テ U —残量を表示します。 

再生：撮影曰などのファイル情報を表 
7 J \ します。 

衝 AV 端子 ( P . 16.22) 

願む(電源) ボタン 

押し続けると、液晶モニターを開いたま 
ま、電源を入/切でさます。 


詳しくは Web ユーザーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 5 






液晶モニター上のポタンのなまえとはた 6 を 


動画モードと静止画モードで、切下の画面び表示され、タッチパネルとして使用でをます。 
( p . 7) _ _ 


撮霞画面(動画/静止画） 再生画面(動画） H 



① フェイス シヨー トカツトメ ニユー ボタン 

顔認識に関連する設定のシヨートカツ h 
画面を表 します。 （ P . 29、 30) 

⑥ズ ームボタン 
( D 再生モード切換ボタン 
再生モードに切り換えます。 

④ 撮影開始/停止ボタン ( P . 13、 14) 

匹 3 :動画撮影開始ボタン 
• II 動画撮影停止ボタン 
〇 静止画撮影ボタン 

⑥ メニユーボタン ( P . 28) 

® 画面表示切換ボタン 

一部の表示は約3砂間で消えます。をラ 
一度表示するとさに押します。ボタンを 
押すたびに約3砂間表示されます。また、 
ボタンを押し続けると表示を消さないよ 
ラに設定でさます。再度、ボタンを押すと 
設定び觸除されます。 


① 撮影モード切換ボタン 
撮影モードに切り換えます。 
⑥インデックス画面ボタン 
③ 削除ボタン 
® 音量調節ボタン ( P . 15) 

⑥ メニユーボタン ( P . 28) 

® 操作ボタン ( P . 15) 


再生画面(静止画) 



め®®® 


① 撮影モード切換ボタン 
撮影モードに切り換えます。 
⑥ インデックス画面ボタン 
感 削除ボタン 
④ メニューボタン ( P . 28) 


愈 操作ボタン ( P . 15) 


6 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 



























①日付ボタン 0 

感 撮影 モード切換ボタン (: 

撮影モードに切り換えます。 り 

渾削除ボタン な 

( D 再生メディアおタン り 

SD カードと内モリーを切り換えます。弓 

⑥メニューボタン ( P . 28) 

® ぺージ送り/戻しボタン 

タッチパネルのほい方 


①ヘルプボタン ( P . 28) 

⑥メニュー項目 （ P . 28) 

③ 戻るボタン 

④ 共通メニューボタン ( P . 32) 
⑥終了ボタン 



タッチパネルには「タッ升と「なぞる」の2つの操作びあります。政下は操作例です。 
□タッチパネル上のボタン（アイコン）やファイル(映像)をタッチして、選択します。 
曰タッチパネル上のファイル(映像)をなぞって、見たい映像を探します。 

撮影画面 再生画面 インデックス画面 


□ □ □ □巧 



詳しくは Web ユーザーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 7 






























準備する 


バッテリーを巧電する 



ごま意 


必ずビクター製のバッテ I 」一をお使いください。 

•ビクター製政外のノ（ッテリーをご使用の場合は、ま全面性能面について保証いた 
しかねます。 

• 充電時間:約2時間30分(付属バッテ U —の場合） 

《25むで使用したときの時間です。室温10で〜35での範囲外の場所では、充電に 
時間びかかった0、充電でをないことびあります。低温など、使用状態によって撮 
影 • 再生巧能時間は短 < なります。 

• USB ケーブルを使ってわ充電でをます。（詳しくは Web ユーヴーガイドへ） 


8 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 






グリップベルトを調節する 



の 止め具の□ックレバーを開く 感 ベルトの長さを調節する 感 □ックレバーを閉じる 


八ンドストラップとしてほう 

ベルトの長さを調整して、手首を通してくださし、。 



詳しくは Web ユーザーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 9 


準備する 


撮該する 


再生する 


巧巧する 


その他 




SD 力ードを入れる 


カードに記録するには、メディアの設定び必要です。 （ P .11) 

力ードびない場合は、メディア設定を"内蔵 X モ U —"にして撮影してくださし、。 



■取り出ずとき 

カードを一度押し込んでか5、まっすぐ引を抜いて < ださい。 



お知5せ) 


次の SD 力ードで動作を確認しています。 


メーカー 名 

パナソニック ( Panasonic ) 、 東芝 (TOSH 旧 A ) 、 

サンディスク ( SanDisk ) 、 ATP 、 Eye - Fi * 

動画 w 

Class 4 上対応の SD 力ード (2 GB)、Class 4切上対応の 
SDHC カード (4 GB 〜32 GB )、 または Class 4拟上対応の 
SDXC 力ード (48 GB 〜 64 GB ) 

静止画〇 

SD 力ード (256 MB 〜2 GB)、SDHC 力ード (4 GB 〜32 GB )、 
または SDXC 力ー ド (48 G 巳〜64 G 巳） 

Eye-Fi 

Eye-Fi Connect X 2 / Ey を Fi Explore X 2 / Eye-Fi Pro X 2 


* 指定モデルのみ、お使いください。詳しくは Web ユーヴーガイドをご覧ください。 

• 上記技列のカードでは、正しく記録でさなかったり、データび消えたりすることびあります。 

• SD カードの端テ部を細日ないでください。データび消えることびあります。 

• Eye - Fi は SD 力ードに無線 LAN 機能を内蔵しています。 

• 1枚の SD カードで動画と静止画を記録でさます。動画で動作確認された SD カードをお使 
いになることをお勧めします。 

• メニ:!一の"シームレス撮影"設定を"入"にしておくと内蔵;モリーの撮影可能時間びいっぱ 
いになっても、撮影を止がずに SD カードに続けて記録でをます。 

{ "シームレス撮影"の設定は、 Web ユーヴーガイドをご覧ください。） 


10 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 










⑥ "はい"をタッチする 

⑦ フオーマツ トが終わったら、"日 
K " をタッチする 


)"S D 力ード"をタッチする ⑥"ファイル"をタッチする 


■ SD 力ードを使うときは 

"共通"メニューの"動画記録メディ 
ア"または"静止画記録 ディア"を " S 
□カード"に変更すると、力ードを使つ 
て目！:!跡でをます。 

①液晶モニターを開く 
• 本体の電源び入0ます。 

⑥ " MENU " をタッチする 
@11か I をタッチする 

④"動画記録メディア"または"静止画 
記録メディア"をタッチする 


■ ほかの機器で使つていた SD 力一 
ドをはじめて使うときは 

"共通" メニューの "SD フオーマッ ト"で 
力ードをフ オーマッ ト(初期化）します。 

フ オー マットすると、カード内のデー 
夕はすべて消えます。フ オー マットす 
る前に、カード内のすべてのファイル 
をパソコンなどにコピーしてくださ 
し、。 

rsD カードを使ラときは」の手順® 
〜感を実行してください。 

④ " SD フオーマット"をタッチする 



再生する 


撮該する 


巧巧する その他 


詳しくは Web ユーザーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 11 





























時計を合わせる 


液晶 モニターを 開< 




齡鬻|^^^^に夕-を 


"時計を合わせてください"が表示さ 
れた5、"はい"をタッチする 


時計を合わせてください 


[ Iまし、 


曰時を設定する 


日時設定 [X] 

曰付 時か 

[1 || 1 い M[ 1。I :1 0。 j 


年、巧、曰、時、分の項目をタッチすると、 
"A" と "V" び表示されます。 "A" または 
"V" をタッチして、曰時を合わせます。 
この手順を繰り返して年、月、日、時、分を 
入力します。 

1 日時設定が終わったら、"ミ規"をタッ 
チする 

1お住まいの地域を選び、"保存"をタッ 
I チする 

都市名と時差び表示されます。 

または" >" をタッチして、都市名を選 
んで < ださい。 



時計を合わせ直すとさは 


"共通"メニ:!一の"時計合わサカ、ら時計 
を合わせてください。 

①液晶モニターを開く 
• 本体の電源び入0ます。 

⑥ " MENU " をタッチする 
@11か I をタッチする 
④"時計合わせ"をタッチする 



⑥"日時設定"をタッチする 





降の設定のしかたは、前述の手順 
3〜5と同じです。 

.お知 S せ j 

• 長期間使用しないと"時計を合わ 
せて < ださい"び表示されます。 

24時間政上充電してか5、時計を 
設定してください。 （ P . 8) 


12詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 













































準備する 



その他 


巧巧する 


再生する 























《タッチパネルの o ボタンでも撮影できます。ただし、半押しでのピント合わせはでき 
ません。 


■ 静止画撮誘中の表示 



A :ピント合わせ 


PHOTO : 静止画 記録 中 


14 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 










撮影した動画や静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生します。 

再生中に音量を調節する 


11零むま静細 


" I 。濟 


音ミ乂 


2タッチパネルの囚をタッチして、 
再生モードにずる 

* 撮影モードに戻すには、面をタッチ 
します。 



3再生するファイル(映像)をタッチする 

pg^iaTi 

• 禱 / 回なをタッチすると再生する 
メディアが切り換わります。 

•再生中に N をタッチずると、 

—時止します。 

•再生中に H をタッチすると、 

一覧表示画面に戻ります。 


■ 不要な映像を削除するには 
①雨をタッチずる 
( D 削除ずるファイルをタッチする 
選んだファイルに削除マークび表示されます。 

肖 IJ 除マークを消すときは、もう一度タッチします。 


感"設定"をタッチずる 
® 確認メッセージがでた5、"実行する"をタッチする 
® " OK " をタッチする 


■ 再をの1コマを静止画として巧巧ずるとき 

一時停止中に SNAPSHOT ボタンを押します。 

■ 再を中に使える操作ボタンく※） 



動画再生中 

静止画再生中 

►/II 

巧生/一時停止 

スライドショー開始/一時停止 

H 

停止(一覧表示に戻る） 

停止(一覧表示に戻る） 

►H 

次の動画に進む 

なの静止画に進む 

M イ 

シーンの先頭に戻る 

前の静止画に戻る 

►► 

早送り 

- 

◄◄ 

早戻し 

- 

!► 

一時停止中にコマ送り/}甲し続けるとス□一再生 

- 

イ1 

一時停止中にコマ戻し/押し続けるとをス□一再生 

- 

>4 

音量調節 

- 

〇 

- 

左に90度回転 

a 

- 

もに90度回転 

同 

- 

連写した静止画の連続再生 


41削除 函画 

く 口でなな 
説 a 参 a 。 


再をする 


を倫する 


撮該する 


巧巧する 


その他 


る 

除 

削 

昼 

を 

映 

で 

fcE 

機 

本 


再生する 


《ボタン表示は約3秒間で消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。 

詳しくは Web ユー ザーガイ ドへ http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001jp l5 











テレビで映像を見る 


II テレビに接続ずる 

をお使いのテレビの取扱説明書わご覧<ださし、。 

• 電源ボタン (む) を 2 秒し U 上押して、電源を切って<ださい。 

■ 八イビジョン画質で再をずるとを 

八イビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI 端テに接続すると八イビジョン画 
質で再生することびでさます。 

HDMI 端子でつなぐ 




• テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせく 
ださい。 

■ 標準画質で再をずるとを 

従来のテレビをお使いの場合は、 AV 端子に接続すると、標準画質で見ることびできます。 

AV 端子でつなぐ 



: . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 







Q AC アダプターをつなぐ （ p . 8) 

pvc アダプターを接続すると自動で電源び乂〇ます。 

Q テレビの入力切換を還ぶ 
Q 映像を再生ずる （ P .15) 


■ テレビの表示び不自然なときは 


テレビに正常に表示されない 

• ケーブルを损を差ししてください。 

• 本機の電源を入れ直してください。 

テレビに縦長に映る 

• "共通' ツニ：!一 の"ビデオ出力"を "4 : 3" に変更 
して < ださい。 

テレビに横長に映る 

• テレビ側で画面を調整してください。 

不自然な色で映る 

• "X. V. Co 1 0「"が"入"の状態で撮影した映像 
を再生するとき、必要に応じてテレビを設定して 
<ださい。 

• テレビ側で画面を調整してください。 


を備する 


撮該する 


再生する 


巧巧する 


その他 


詳しくは Web ユーザーガイドへ http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001jp 1 / 



巧をする 


DVD フイター 


〇 


p . 19 


外付型プルーレイドライプ 


〇 


p . 19 


ブルー レイ レコーダー 


〇 


A 


〇※1 


〇 


レコーダーの巧扱 
説明書をご覧<だ 
さい 


DVD レコーダー 


〇 


A 


〇 


p . 22 


ピデオデッを_ 

I tmj 巾〇〇 @ 


p .22 


外付型八ードディスク 


D 


〇 


p .23 


パソコン 


《2 


《2 


《2 


〇 


p .24 


《•1 AVCHD 対応機器のみ 

《•2パソコンを使ったディスクの作りかたについて、詳しくは Web ユーヴーガイドをご 
覧ください。 

( :お知 S せ j 

• 外付型ブルーレイドライブ、または外付型八ードディスクの最新情報について 
は、下記のホームページをご賣ください。 

I -0 DATA 社: http :// www . iodata . jp / everio / 

ヒクター : h け p :// www . victor . co . jp / clvmain / 


いろいろな巧巧のしかた 


本機は、いろいろな機器とつないでディスク作成や保存びでをます。 
〇 :記録/再生でをる 


A :再生のみでをる 
一：記録/再生できない 


標準画質 


八イビジョン画質 


メディアの選択 


(VHS 

テープ） 


(DVD 

ディスク） 


(DVD 

ディスク） 


魯 

(スレーレイ 
ディスク） 


( M ) 

(機器内蔵 
の HDD) 


参照ページ 


骗蠻《お巧 W 


18 詳しくは Web ユ ーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 






I USB ケーブルと AC アダプターを 
接続する 

電源ボタン(む)を2秒 m 上押して、電源 
を切って < ださし、。 

① DVD ライター付属の USB ケー 
プルでつなぐ 

⑥ DVD ライターの AC アダプター 
をつなぐ 

( D 本機に AC アダプターをつなぐ 

• AC アダプターを接続すると自動で電 
源び入ります。 


DC 端子へ 




細 


USB 端子へ 



DVD ライターまたは外付型ブルー 
レイドライブの電源を入れ、新しい 
ディスクを入れる 

■ 作成したディスクを再をするには 

AVCHD 対応機器(ブルーレイレコー 
夕'一など) で再生でさます。 

■ 巧応ずる DVD ライター 

♦ CU - VD 3 

■ 巧応ずるが付型ブルーレイドライブ 

1-0 DATA (アイ‘オー‘データ機器)社の 

BRD - UH 8 LE または BRD - UH 8 S をお 

使いください。 

外付型ブルーレイドライブに同捆の 
USB ケーブルを使うときは、延長 USB 
ケーブルをお買い求めください。 

• ミニ A (オス） 一 A けス） 

(ビクターサービス扱い： 
QAM 0852-001) 

《最寄〇のビクターサービス窓口にお問 
い合わせください。 




爪 AC アダプターを 

W コンセン[-へ 

DVD ライター f 

( CU - VD 3 の 場合）^ 


お知5せ j 

• ディスクに記録でさる時間は、撮 
影のしかたによって変化します。 


《 DVD ライターやが付型ブルーレイドライ 
プの取扱説明書ちご覧<ださい。 

• 本体の電源び入り、"バックアッブ; 

ニューび表示されます。 

• USB ケープルをつないでいる剧ま、 " バッ 
クアップ II メニューび表示されます。 



^哼^^^夕^<1?脚ブル-レ仆ラィブ 


準備する 


撮該する 


再生する 


その他 


詳しくは Web ユーザーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 19 









I 巧届メモ u - [ SD 力ード I 

回 因 


すべての シーン 



回 固 


"はい II または II しル^え II をタッチする 


作成方ををタッチする 


本機の電源ボタン(む)を2秒に(上押 
して電源を切ってから、 USB ケーブ 
ルを抜< 


"すべてのシーン"(動画)/ 

"すべての画像"(静止画）： 

本機内にあるすベての動画、または静止画 
をイ呆をします。 

"保存していないシーン"(動画)/ 

"保存していない画像"(静止画）： 

一度ち保をしていない動画、または静止画 
をまとめて保存します。 


r フアイナライズしまずか？ J と表示 
されたとき 

"共通'ツニューの"自動ファイナライ 
ズ''び"切''のとさに表示されます。 

ほかの機器で再生するとをは"はい"を 
タッチします。 

DVD に追記する予定びあるときは"しル、 
え"をタッチします。 


作成が終わった5、 " OK " をタッチする 


"作成する"をタッチする 

• 「次のディスクを入れてください」と表示 
されたときは、新しいディスクに入れ誓 
えて < ださい。 


I て作成"(動画)または"まと 
序"(静止画)をタッチする 


] 誓"を選ぶと、保存するディス 
きます。（詳しくは、 Web ユー 
をご覧ください） 

!ぶと、八イビジョン画質のまま 
でディスクに保存でをまず。（が 
-レイドライプのみ） 

VCHD )|| を選ぶと JV イビジョ 
ミま DVD に保存できます。 
Vide 0" を選ぶと、標準画質 
: DVD に保存でさます。 


まとめて巧巧する 

動画まには静止画モードを選びます。 


"作成する"をタッチする 



20 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 























選んで巧巧する 

動画または静止画モードを選びまず。 

n " 選んで作成"(動画)または 'I 選んで保 
存 I '(静止画)を選んで、タッチずる 



• "メディア切替 I を選ぶと、保存する 
ディスクを変更でさます。 

( P . 20または Web ユーヴーガイドを 
ご覧くださし、。） 


Q 保存ずるメディアをタッチずる 



g 作成方まをタッチする 



"日付ごとに作成"(動風/ 

"日付ごとに保存"(静止画）： 

撮影した曰付ごとに動画、または静止画 
をまとめて保存します。 岭凸へ 
"シーンから選ぶ"(動励/ 

"画像か5選ぶ"帰止画）： 

保存したい動画、または請山!画を選んで 
保存します。峰 曰へ 


因日付ごとに作ぶ/曰付ごとに巧存 

①撮影日をタッチする 



• 選んだ曰付のファイルだけを保存しま 
す。 

• し处降の操作のしかたは、前ページの手順 
4〜8と同じです。 

回シーンか5選ぶ/11像か5選ぶ 

①ファイルを選ぶ 



• ファイルをタッチすると、チェックマー 
クび付をます。 

⑥選び終わったら、"保存"をタッチす L 
る 

• し处降の操作のしかたは、前ぺージの手順 
4〜8と同じです。 

■ 作ったディスクをお認ずるとを 

手順1で"再生"を選びます。 


ごを意 


• イ呆存び終わるまで、電源を切った 
り、 USB ケーブルを取りはずした 
りしないでください。 

• ディスク作成中画面で作成を中止 
すると、書さ込み中のディスクび 
使用でさなくな0ます。 

• 動画と静止画は同じディスクに保 
存でさません。 

• 再生時に一覧表示されないファイ 
ルは、保存できません。 


準備する 


撮該する 


再生する 


巧をする 


その他 


詳しくは Web ユーヴーガイ ドへ http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001jp 21 











































DVD レコーダーやビデオデッキにつないで 
ダビングする 

DVD レコーダーやビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングできます。 
テレビや DVD レコーダー、ビデオデッキなどの取扱説明書ちご覧ください。 


II ビデオ機器に接続する 

• 電源ボタン(む)を2秒じ(上押して、電源を切って<ださい。 



• AC アダプターを接続すると自動で電源び入ります。 



• 対応するか部入力に切り換えます。 

♦ DVD - R やビデオテープなどを入れます。 

本機の準備 

• "共通"方 ニューの "ビデオ出力"を接続するテレビの 
画面比 （"4:3 "または " 1目： 9 ") に合わせます。 

&録画を開始する 

• 本機で動画を再生 ( P . 15) し、ビデオ機器の録画ボタンを押して<ださい。 
• 再生び終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。 



22 詳しくは Web ユ ーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 
















I 内商メモ u - I に SD 力ード ] 

因 I 


IS 





《最寄りのビクターサービス窓口にお問 
し、合わせください。 


バックアップを開始する 

空を容量を確認してか5、"はい"をタッ 
チする 

巧巧したファイルを再をずるには 

手順1で"再生"を選びます。 

外付型 HDD に保存した動画や静止画 
は本機で再生でさます。 


S 二 A (オス)一 
B (オス） 

( I -0 DAT A 製： 

US 巨- MAB /100) 


外付型 HDD に同徊 
の USB ケーブル 


USB 端子へ 


延長 USB ケーブル 
S 二 A (オス) 一 A (メス) 
(ビ クターヴー ビス扱し、 
QAM 0852-001); 


"すべてのシーン"(動画)/ 

"すべての画像"(静止画）： 

本機内にあるすベての動画、または静止画 
を保存します。 

■■保をしていないシーン"(動画)/ 

"保をしていない画像"(静止画）： 

一度も保をしていなし、動画、または静止画 
をまとめて保存します。 


保を方まをタッチする 


市販の外付型八ードディスク0；!下、外付型 
HDD ) に動画や静止画を保をしたり、本機 
で再生した0でをます。 

《外付型 HDD の取扱説明書わご覧くださ 
い。 

■ 巧応ずるか付型 HDD 

I -0 DATA (アイ•オー•データ機器)社の 
HDCN - UA シ U —ズをお使いくださし、 
2 TB を超えるが付型 HDD は使用でき 
ません。 

■ 巧応する USB ケーブル 

USB 端子へ — 



か付型八ードディスクにな巧する 


その他 


再生する 


撮該する 


準備する 


詳しくは Web ユーザーガイドへ http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001jp 23 



























パソコンにな巧する 


パソコンの性能(目ま)を確かめる 

Windows パソコンをお使いのかたは 

付属ソフトを使って、パソコンに映像を保存でさます。 

スタートメニューの「]ンピュータ」 （Windows Vis ね）または「コンピューター」 （Windows 
7)、「マイコンピュータ 」 （Windows XP ) をちク U ックし、「プ n パティ」を選んでなの項目を 
確認します。 

■ Windows 7 / Windows Vista の場合 



Windows フ 

Home Premium ( プリインストール版のみ） 

Windows Vist 白 

Home Basic または Home Premium 
( 巧にプリインストール版のみ） 

Service Pack 2 (Windows Vista のみ） 

プ□七ツサ 

Intel Core Duo, CPU 1.66 GHz しソ上 
(Intel Core 2 Dud, CPU 2.13 GHz 上推奨） 


メモ ij—:2 GBliLh 
システムの種新 32 ビット / 64 ビット 


■ Windows XP の場合 



Windows XP 

Home Edition または Professional ( 共にプリインストール版のみ ) 

Service Pack 3 
プ□七ツサ 

Intel Core Duo, CPU 1.66 GHz 1 ；|上 
(Intel Core 2 Duo. CPU 2.13 GHz じし h 推奨） 


メモリー :1GB む上 


ディスプレイ：1024><768ピクセルじ1上(1280><1024ピクセル]上を推奨) 


グラフイック ： Intel G 965 政上を推奨 


■動画編集 


Intel Core i 7, CPU 2.53 GHz lU 上推奨 



• 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトを使用でさません。 
• 付属ソフトでは、静止画をディスクに記録でさません。 

• 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。 


2* 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 






Mac コンピューターをお使いのかたは 

アップル社の iMovie '08、'09、'11 働画)または iPhoto (静止画)を使っても、〕ンピュー 
夕一に ファイルを取 0込めます。 

コンピューターの性能を確認するには、アップル;ニューからにの Mac について」 
を選んでください。 0 S のバージョン、プ□セッヴ、搭載;><モリーを確認できます。 

• iMovie または iPhoto の最新情報につい口ま、アッスレ社のホームぺージをご覧ください。 

• iMovie と iPhoto の操作につい口ま、それぞれのソフトのヘルプをお読みください。 

• すべてのコンピューター環境での動作を保証するちのではあ0ません。 

\ _ _ 


を倫する 


撮該する 


再生する 


巧巧する 


その他 


詳しくは Web ユーザーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lyt 2268-001 jp 25 



付属ソフト(本機巧蔵)をインストールする 


本機の内蔵;>< モリー内の付属ソフトを使っ 
て、撮影した映像をカレンダー型式で表示し 
たり、簡単な編集をすることびでさます。 

Q 液晶 モニターを開く 

[• 電源ボタン (り) を2秒じ(上押して、電源 
I を切ってく/■をし、。 



田 


0 似下の手順をコンピューターで実行 
して<ださい 

① 自動再生画面で "INSTALLEXE の 
実行"をクリックする。 

⑥ ユーザーアカウント制御画面で 
"続行"をクリックする。 

• しば5 くすると"ソフトウェアセット 
アップ"び表示されます。 

• 表示されないとさは、"マイコンピュー 
夕"のなかの "JVCCAM APP" 内の" in- 
_ S ね ll.exe" をダブルクリックします。_ 

"bverio MediaBrowser 3" をクリックする 



• 後、画面の指示に従ってインストール 
I してくださし、。_ 

Q "完了"をクリックする 
Q "終了"をクリックする 

ムイ‘ 

[M\ ►. > l€« ^ 


"パソコンと接続"をタッチする 











DC 端子へ 


パソコンで付属ソフト Everio Media - 
Browser び立ち上び0ます。 

降の手順は、パソコンで操作します。 


⑥ " USB 大容量記憶装置〜"をクリッ 
クする 

③ （Windows Vis ねの場合） " OK " をク 
リックする 

④ USB ケープルをパソコンから取り 
はずし、本機の画面を閉じる 


詳しくは Web ユーザーガイドへ http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001ip 2 


USB 端子へ 



AC アダプターを 
つンセントへ 


"パソコンと接続"をタッチする 


"八'ックアップする"をタッチする 


バックアップが終わった5、 " OK " をク 
U ツクずる 


付属ソフト Everio MediaBrowser の操 
作などで困ったときは、裏表紙の「ピクセ 
ラユーヴーヴポートセンター」へご相談 

L ください。_ _ _ 

■ 本機をパソコンか S ® りはずずとを 
① " A — ドウエアの安全な取り外し"を 
クリックする 


I 八ードクエア5安全:こ巧ウ巧•レてメディアをのウ出す 


バックアップを開始する 

ファイル了保存先（パソコン） 


USB ケーフルと AC アタプターを 


接続する 
US 巨端子へ 


M 画 


すべてのファイルを/ V ックアップする 

バックアップする前に、パソコンの HDD 
( こ十分な空き容量びあることを確認してく 
ださい。 

液晶モニターを開< 

• 電源ボタン ( な ) を 2 秒 m 上押して、電源 
を切ってください。 




その他 


再生する 


撮該する 


準備する 














その他 


操作のしかた 



;><ニューを使ってさまざまな設定びでをま 
す。 


" MENU " をタッチする 

お使いのモードによって表示されるメ 
ニューび異なります。 

フェイス シヨー トカットメ ニュー 
( P . 29、30)は、 " S " をタッチすると 
表示されます。 


Q 設定したいメニューをタッチする 


42動画 

回 



囚 

シーンセレクト 1 





1 フォー カス 1 

囲 



因 

1 明るさ巧正 1 




回 

1 ホワイト/(ランス 1 

固 


• "共通 1 メニユ — (P. 32) は、 " か 1 をタツ 

1 チすると表示されます。 





■ 設定を終了するとき 

" X "をタッチする 

■ —ご前の画面に戻るとを 

"与"をタッチする 

■ ベルプを表示ずるとを 

"? "をタッチし、^ニユー項目をタッチす 
る 

• ヘルプの表示びない場合びあ0ます。 


28 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 























巧巧する 


再生する 


撮該する 


準備する 


























静 

スマイルショット 
スマイル％/名前表ミ_ 
顔検出セルフタイマー 


jO 詳しくは Web ユーヴ- 































スライドショーの切り誓え効果を設定し I 

ホオ 、 


付検索 ■日付索 IH 3 



寺 殊ファイル再生 

ームレス 撮影管理 


K 2 テクノ□ジー 


動画から必要な部分をコピーし、新しい 内蔵^モリーから SD 力ードに移動しま 

動画として保存します。 ず。 


撮影済みの動画から YouTube にアップ 
□-ドする部分(最大10分)を切り出し 
て、保をします。 

管理情報を修復した動画フアイルなどを 
再生します。 


シームレス撮影した別々のメディアに分 
かれているシーンの結合/解除をします。 


撮影時し記録でさないルさな音や局い音 
を再生成し、本来の音に近い音質で再生 
します。 


詳しくは Web ユーヴーガイドへ http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001jp 


内蔵;><モリーから SD 力ードに移動しま内モリーから SD 力ードにコヒーし 
す。 ます。 


誤消去防止のプ□テクトを付けます。 


内蔵メモリーから SD 力ー ドにコピーし 
ます。 


誤消去防止のプ□テクトを付けます。 


撮影曰から、一覧表示する動画を絞り込 营,争目置り、一臭表术する目争止画を絞 D 

みます。 みまず。 


準備する 


巧巧する 


再生する 


撮該する 







• 詳しい設定内容については、 Web ユーヴーガイドをご賣ください。 
• ；><ニューの使いかたは、 P . 28をご覧ください。 


共通メニュー 
時計合わせ 

現在時刻を修正したり、海外で使うときに 
合わせ直します。 

曰付表を配列 

年月日の並び順と、時間表示 (24 h /12 h ) 
を設定します。 

LANG ./ 言語 

^ニューなどで表示する言語を設定しま 
す。 

モニブー明るさ_ 

画面の明るさを調整します。 

動画記録メディア 

動画を記録する;ディアを設定します。 
静止画記録メディア 

静止画を記録するメディアを設定します。 

谭作音 

操作時に音を晴5すか設定します。 

才ートパワーオフ 

電源の切り忘れ防止のため、5分放置で 
バッテ IJ 一 使用時は電源を切 0、 AC アダ 
プター使巧時は待機態になります。 
高速起動 

5分じ[内に再び画面を開くと、すぐに起動 
でをます。 

デモモード 

本機の機能のデモを再生でさます。 
タッチパネル調整 

タッチノ V " ネルボタンの反応位置を調整し 
ます。 

テレビ表示 

テレビで再生するときに、アイコンや曰時 
を表示でをます。 

ビデオ出力 

接続するテレビに合わせた画面比 (1 6:9 
または 4:3) に設定します。 

HDMI 出力 

テレビの HDMI 端子に接続するときに、 
本機の HDMI 端テの出力を設定します。 


HDM 1 機器制御 

HDMI CEC 規格に対応す為テレビと運動 
します。 

自動ファイナライズ_ 

作成する DVD を対応機器で再生でさる 
よラに自動的にファイナライズします。 
工場出荷 

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻 
します。 

ファームウェア更新 

本機の機能を最新版に更新でをます。 

PC 用ソフト更新 

本機内蔵のパソコン巧のソフトウェアを 
更新します。 

メモ U —フ オー マット 
内蔵^モ U —のファイ j レをすべて消去(初 
期化）します。 

SD フオ ー7 ット 

SD カードのファイルをすべて消去(初期 
化）します。 

メモリーデータ消去 

本機を廃棄または讓渡するとをに実行し 
ます。 
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静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚） 

画像ヴィズ 

内蔵メモリー 
64 GB 

SDHC 力ード 

4GB 

8GB 

16GB 

32 GB 

2400X1344{3.2M) 
(16:9) 

9999 

2100 

4300 

8500 

9999 

1 920X1080{2M) 
(16:9) 

9999 

3200 

6700 

9999 

9999 

1440X1080(1.5M) 
(4:3) 

9999 

4300 

8800 

9999 

9999 

640X480{0.3M) 

(4:3) 

9999 

9999 

9999 

9999 

9999 

撮影時間の目安(バッテし 

I 一使用時） 


バッテリー 

実撮影時間 

連続撮影時間 

BN-VG114 

1 時間 5 分 

1 時間 55 分 

BN-VG121 

1 時間 35 分 

2 時間 55 分 

BN-VG138 

2 時間 55 分 

5 時間 20 分 


• "ライト"び"切"、"モニター明るさ"び"3"(標準)のときの値です。 

• 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。（撮影予 
定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします） 

• 十分に充電しても、撮影時間び短くなったときはバッテ U — の寿命です。娜しいも 
のに交換してください） 


撮露時囲/巧数 _ 

動画の撮影巧能時間や撮影時間は、 INFO ボタンを押すと確認でをます。 


動画の撮影可能時間の目ま 


画質 

巧蔵メモリー 
64 GB 

SDHC/SDXC 力ード 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

48 GB 

64 GB 

UXP 

5時間50分 

20分 

40分 

1時間20分 

2時間50分 

4時間20分 

5時間50分 

XP 

8時間10分 

30分 

1時間 

2時間 

4時間10分 

6時間10分 

8時間20分 

SP 

11時間40分 

40分 

パ寺間20分 

2時間50分 

5時間50分 

8時間40分 

11時間50分 

EP 

29時間10分 

パ寺間40分 

3時間40分 

7時間10分 

14時間50分 

21時間50分 

29時間50分 


• 撮穀時間は目安です。撮影するシーンによって短<なる場合びあります。 


を倫する 


撮該する 


再生する 


巧巧する 
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困つたとをは _ 

困った時には修理を依頼する前に UTF の手順でご確認ください。 

1切下のにんなときは…」をご覧ください。 

2 Web ユーザーガイドの r 困ったときは」をご覧ください。 

使い方で困ったとさを Web ユーヴーガイドに詳しい説明び記載されています。 

• http :// manual . ivc . co . ip / index . html / 

3 ビクターホームページで最新の製品 Q&A 情報をご覧ください。 

• http :// www . victor . co . ip / 

4本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示や正常に動作 
しないことがあります。 

そのよラなとさは、 UTF の手順で本機を U セツトして<ださい。 

①電源を切る。（液晶モニターを閉じる） 

⑥電源(パ’ツテリーと A C アダプター)をいったん取りはずし、再度接続して 
液晶モニターを開 < と、本機の電源が入ります。 

5 上記確認で解ミ夹しない場合や不具合がある場合は、お買い上げ店、またはビクター 
サービス(裏表紙参照)にお問い合わせください。 


こんなとをは… 


麗 


撮 


影 


再 


生 


こんなとさは 


画面を閉じると 
P 0 WER/CHARGE 
ランプが点滅する 


撮影でをない 


自動的に 撮影が 停止し 
た 


音や映像が途切れる 


ここを確かめてください 

参照 

ぺージ 

• バッテ U —の充電中です。 

8 

• 41/ 曰ボタンを確認してください。 

13 

• 画面の 面 ボタンをタッチして撮影モー 
ドにしてください。 

15 

• 電源を切り、しばらく経ってか5電源を 
入れてください。（本機の温度び上びる 
と、回路の保護のため自動的に停止しま 
す。） 

- 

• 12時間連続撮影すると撮影び停止しま 
す。 


• シーンとシーンのつなぎ部分で途切れ 
ることびあ0ますび、故障ではあ0ませ 
ん。 

- 


3* 詳しくは Web ユーヴーガイドへ http :// manual . jvc . co . jp / c 1 b / lvt 2268-001 jp 






充電中、ランプが点減し 
ない 


本機が熱<なる 


MS ： 表示げでたら 


こんな表示びでた5 


更メモリーへ記録でをません 
J た/カードへ記録でをません 

ソた 


ミデータが少ないため保存で 
たせん 


麦メモリーエラー/力ードエ 


ノズカバーを確認してくださ 


ここを確かめてください 

参照 

ぺージ 

• 本磯の電源を入れ直してください。 

• 上記の操作で解決しなし化きは、バックアップ 
をとってか5、"共通"メニューの"メモリー 
フオー マッ ト"または " SD フオー マッ ト"を 実 
行してください。（データはずべて消えまず。） 

- 

• タイムラフス撮穀で、実記録時間の表示び 
「0:00:00:17」技下のときに撮影を停止すると、 
動画を保存できません。 

- 

• 本磯の電源を入れ直してください。 

• AC アダプターとバッテリーを取りはずし 、 SD 
カードを入れ直してください。 

■ SD カードの端テのちれを取り除いて<ださ 
い。 

• 上記の操作で解決しなし化きは、バックアップ 
をとってか5、"共通"メニューの"メモリー 
フオー マッ ト"または " SD フオー マッ ト"を 実 
行してください。（データはずべて消えます。） 

- 

• レンズカパーび閉じてしぶとき、または周りび 
暗いときに電源を入れると、約己が間表示しま 
す。 

- 


• バッテ U —残量を確認してください。 

13 

(パ’ッテ U —び満充電されていると、ラ 
ンプび点滅しません。） 


• 巧温や高温の環境で充電しているとさ 

8 

は、許容動作温度の範囲内の環境で充電 
してください。（範囲外の環境では、バッ 
テ U —保護のため充電を中止すること 
びあ0ます。） 


• 故障ではあ0ません。（長時間使巧する 

■ 

と、本機びをか熱くなることびありま 
す。） 
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ほ用上のごを意 


• 精密機械ですので、落下や振動-衝撃を与えないで<ださい。 

記録や再生げでさなくなります。 

♦本機、バッテリーなどを、直射日光や乂などの過度な熱にさらさないでください。 

内部の電池やバッテ1」一は、高温になると、破裂することがあります。 
♦撮影したデータはパソコンや DVD などに保をしてください。 

データび失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや 
DVD などに定期的に保存することをおすすめします。 

• データ流出によるトラブルを回避ずるには、市販のデータ消去ソフトを使って 
データを完全に消まずるか、 SD カードを金植などによって物理的に破壊する 
ことをおすすめしまず。 

この処理は、お客様の責任において行って<ださい。 

万一、個人データげ漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねまず。 


液晶モニターについて 


表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。 
傷がついたり、割れる場合げありまず 


バッテ U - の処分について 


バッテ U —を処分する際は、充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 
安全のため、端子部にセ□八ンテープなどを貼って<ださい。 

お問い含わせ：有限責任中間ま人」目 RC http :// www . jbrc . net / hp / 


鶴 

Li-ion 


美しい環境維持にあなたち一役。 U サイクルに協力しましよラ。 

ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持 
参 < ださい。 


著作権について 


•録画•撮影•録音したをの、付属のソフトウェアで編集したをのは、個人として 
楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。特に音楽 CD を 
巨 GM とするムービーを編集ずる堤合は、音楽 CD の複製と同様の制限が生じま 
すのでごミ主意 < ださい。 

• 鑑賞-興行-展示物など、個人として楽しむ目的でを撮影を制限している場合げ 
あるので、ごを意ください。 


イラスト-画面表示について 


本書に描かれているイラスト-画面表示は、わかりやすくするために誇張-省略が 
あります。また、改良のため予告なく変更されることげありまず。 
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この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用ずること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引を起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取 
り扱いをしてください。 VCCI-B 


他社製品の登録商標と商標について 


• AVCHD と AVCHD □二!’は、パナソニック株式を社とソニー株式を社の商標です。 

• x . v . c 曰 I □「と x . v . Color は商標です。 

• HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) と HuimT は、 

HDMI Licensing , LLC の商標です。 

• 本機はドルビーラボラト U —ズか b の実施権に基づき製造されています。 

• Dolby 、 ドルビーとダブル D 記号は、ドルビーラボラト U - ズの商標です。 

• YouTube と YouTube □ゴは 、 YouTube LLC . の商標および商標登録です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation (D 
米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

• iMovie は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple , Inc . の商標です。 

• Intel Core 、 Pentium 、 Celeronl ま、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 

• Eye - Fi はアイファイジヤノ くン株式会社の登歸商標です。 

•その他、記載している尝社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、 
本文中では、 TM マークと®マークを明記していません。 


を倫する 


撮該する 


再生する 


巧巧する 
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仕様 


カメラ本体 

電源 

AC アダプター使用時 : DC 5 .2 V 、バッテ U — 使用時: DC 3.5 V — 3.6 V 

消費電力 

2.4 W ( "モニター明るさ"び"3"(標準)の場合） 

外形寸法 ( mm ) 

51 X 55 x 111 (幅 X 高さ X 奧巧き:グリップべルトを含まず） 

質量 

約195 g (本体のみ)、約235 g 咐属ノ くッテ U —含む） 

動作環境 

許容動作温度: 0で〜40で、許容保を温度:一 20む〜50む、 

許容相対湿度:35 %〜80 % 

映像素子 

1/4.1 型332万画素 ( CMOS ) 

撮像エリア(動画） 

122万画素(手ぶれ補正アクティブモード入） 

144万画素(手ぶれ補正アクティブモード切） 

撮像エ IJ ア(静止画） 

(4:3)108 万画素、 （16:9)144 万画素 

レンズ 

F 1.8 〜 F 6.3、 f = 2.9 mm 〜116.0 mm 

動画 

35 mm カメラ換算: 45.0 mm 〜1800 mm (手ぶれ補正アクティブモード入） 

35 mm カメラ換算: 41. 4 mm 〜1656 mm (手ぶれ補正アクティブモード切） 
静止画 

35 mm 力ラ換算: 50. 7 mm 〜2028 mm (4 : 3) 

35 mm 力 ラ換算: 41. 4 mm 〜1656 mm ( 1目：日） 

ズーム (動画） 

光学ズーム:等倍〜40倍、デジタルズーム:〜200倍 

ズーム (静止画） 

光学ズーム:等倍〜40倍 

動画記録方式 

AVCHD 規格準拠、映像： AVC / H . 264、音声 : Dolby Digital (2 ch ) 

静止画記録方式 

JPEG 準拠 

記録メディア 

内蔵メモ U -(64 GB )、 SD / SDHC / SDXC 力ード怖胁、 Eye - Fi 力ード(市販） 

時計用電池 

ニホ電池 


AC アダプター ( AC - V 11) 


電源 

AC 100 V — 240 V 、50 H 之/60 Hz 

出力 

DC 5.2 V 、1.0 A 

許容動作温度 

0で〜40で(充電時は10む〜35む） 

外形寸法 ( mm ) 

66 x 28 x 47 (幅 X 高さ X 奥行き:コードと AC プラグを含まず） 

質量 

約71 g 


《海外で AC アダプターを使ラとさは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご巧意 
<ださい。 


• 仕様およびが観は、改良のため予告なく変更されることびあります。 
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保証と アフターサービス 


修理を依頼される場合（持2^修理) 


「困ったときは」 （ P .34) にしたがって、まずはご確認ください。 

ご確認後、なお異常びあるとをは、電源を切り、必ずバッテ U —と AC アダプターを 
取りはずしてか5、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■保証期間中は 

保罰書の規定にしたびって販売店にて 
修理させていただをます。 

■ 保証期間び過ざているときは 

修理すれば使用でをる場含は、ご希望に 
より有料修理させていたださます。 


保証書刷添付) 


必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの 
記入をお確かめの上、販売店からお貴け 
取り<ださい。保証期間は、お買い上げ 
曰から]年間です。 

保証書は大切に保管して<ださい。 


性能部品の保有期間 


当社は性能部品を製造打ち切り後、 S 年 
間保有しています。性能部品とは、その 
製品の機能を維持するために必要な部品 
です。 


免責事項 


•本機や付属品、 SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生がで 
さない場を、内容の補償についてはご容赦ください。 

•商品の不具合によるわのわ含め、いったん消失した記録内容（データ）の修復 
などはでをません。あ5かじめご了承ください。 

•万一、データび消失してしまった場含でも、当社はその責任を負いかねます。 
あらかじめご了承ください。 

• 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただ<場合び 
あります。そのため、返却でさないことびあります。 


ご相談窓□における 
個人情報のお取り扱い 
日本ビクター株式会社およびその関係 
会社は、お客様の個人情報やご相談内 
容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残 
すことがあります。また、個人情報を 
適切に管理し、修理業務等を委託する 
場合や正当な理由がある場含を除さ、 
第王者に提供しません。お問い合わせ 
は、ご相談された窓□にご連絡くださ 
い。 


ご連絡いただ去たい内容 

1. 品名：ビデオカメラ 

2. 型名：表紙参照 

3. お買い上げ年•月•曰 

4. 故障の状況 

已.ご住所-お名前-電話番号 


を備する 


撮該する 


再生する 


巧巧する 
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製品についてお困りのことびありました 5 •- 


ホームぺージ 情報 


製品に関ずる Q & A 、 X —ルによる問い合わせなどは 
ビデオカメラヴポート情報 
http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/ 


付属ソフト Everio MediaBrowser のご相談 


ピクセラユーザーヴポートセンター 

函0120 -727-231 

フリーダイヤルが使用でさない場を画 06-6633-2990 
ホームぺーシ http://www.pixela.co.Jp/oem/jvc/mecliabrowser/j/ 


取扱い方法などのご相談 


ア フターヴー ビスのご相談 


お客様ご巧談センター 
^.0120-2828-17 

• 雷話をちを良<おおかめの卜、おかけ 
1違いのないよ5ごを實< ださい 


• 携帯電話 ■ PHS ■ —部の IP 電話など 
か5は、なの電話番号をご利用くだ 
さい 

@ 04已 -4 已 0-89 已〇 


お買い上げの販売店、または 
ビクターサービス修理受付センター 
にご相談ください。 

ビクター ヴー ビス修理受付センター 
潭0800 -800-99 吕8 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、 P .3 日をご覧ください。 


W ユーザー 登録 
W のおすずめ 


製品のヴポート情報、イベント情報等の 
提供サービスなどをご利用いただけます。 


http://www.v に tor.co.Jp/re 巨 / 


日本ビクター株式会社 
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